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Газовый котел не подходит для наружной установки.

II. Инструкция по монтажу

2.1   Примечания по монтажу
2.1.1   Предупреждения
      Установка, техническое обслуживание и эксплуатация бытового газового настенного котла HAIER 
должна осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами, правилами и рекомендациями, 
изложенными в данной инструкции.
      При проведении монтажных работ следует соблюдать требования, предписания и рекомендации 
изложенные в данной инструкции и действующие нормы изложенные в: ГОСТ 20448-2018, СНиП 41-01-2003,
СНиП 2.04.02-84, СП 31110-2003, СП 41-108-2004, СП 402.1325800.2018, СП 62.13330.2011, ПУЕ 
Минэнерго России, актуальное издание.
ВНИМАНИЕ!
      Монтаж котла следует производить только после окончания всех сварочных и слесарных работ и 
обязательной промывки трубопроводов.
      Для предотвращения попадания в котел в процессе эксплуатации загрязнений из системы отопления и 
холодного водоснабжения необходимо устанавливать дополнительные механические фильтры перед котлом.
ВНИМАНИЕ!
      Предохранительно-сбросной клапан котла должен быть подсоединен к системе канализации во 
избежание затопления в случае его срабатывания.

2.1.2   Требования к монтажу
      Котел должен устанавливаться в помещении, защищенном от замерзания и воздействия атмосферных 
осадков. 
      Помещение должно соответствовать требованиям: СНиП 31-01-2003 (для многоквартирных домов); 
СНиП 31-02-2001 (для частных домов).
      Помещения, где установлен котёл, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в 
ночное время - электрическим освещением.
      Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь 
электрическое освещение. Освещённость должна соответствовать СНиП II-4-79.
      Помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь общеобменную вентиляцию, 
обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 2-х кратного (т.е. постоянную замену воздуха 
в размере 2-х объемов помещения в м3 в час).
      Не устанавливайте котел в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация 
агрессивных химических веществ, (например, в парикмахерских, покрасочных мастерских, на предприятиях 
химчистки и т.д.).
      Если в помещении, где устанавливается котел, планируются строительные работы с интенсивным 
образованием пыли или использованием красок, лаков и других веществ с содержанием фтора, хлора либо 
серы, необходимо предупредить владельца или лицо, ответственное за эксплуатацию котла, о необходимости
на период проведения таких работ выключения котла и после его остывания, изоляции от воздуха 
помещения (например, накрытия полиэтиленовой пленкой).
      По соображениям противопожарной безопасности запрещено устанавливать котел в помещениях, где 
хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например, бензин, растворители и др.). 
      Минимально возможные размеры – по 50 мм с каждой стороны котла, 200 мм снизу, сверху 250 мм и 
500 мм спереди котла (см. рисунок ниже).
      Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию котла рекомендуется оставить не 
менее 200 мм по бокам. 
      При выборе места установки котла учитывайте, что предохранительно- сбросной клапан контура 
отопления (3 бар) и конденсатосборник системы дымоудаления (рекомендуемый при вертикальной 
прокладке дымо/воздуховодов) должны подключаться к канализации.
      Котел может быть установлен на любом прочном и ровном основании (температура задней стенки не 
превышает 60 °C). Если нормативные документы предписывают установку котла с использованием 
негорючего основания, то следует выполнять требования законодательства.
      При монтаже котла следует учитывать максимально возможную длину труб. Длина дымоходов с учетом 
местных сопротивлений (дополнительных поворотов) от места установки до места предполагаемого выброса 
продуктов сгорания в атмосферу / забора воздуха для горения не должна превышать этой максимально 
разрешенной длины. (Смотри инструкцию котла Раздел «Размеры и длина дымоотводов»).
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67 57
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II. Инструкция по монтажу

2.2   Меры предосторожности при установке
      Данные котлы предназначены для подогрева воды до максимальной температуры 90°С (не выше 
температуры кипения) при избыточном давлении 1,5 бар. Котел должен быть присоединен к системе 
отопления с учетом производительности и тепловой мощности.
Перед установкой котла необходимо:
      Тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц, которые могли попасть в систему 
отопления в процессе сборки системы (при нарезке труб, сварке, обработке растворителями);
      Проверить, что котел имеет хорошо укрепленный патрубок отвода продуктов сгорания с диаметром не 
менее выходного диаметра дымоотводящего патрубка котла;
      Если система отопления, к которой подсоединяется котел, ранее не эксплуатировалась (новая), то, перед 
монтажом внутренняя поверхность труб должна быть очищена от возможных отложений или загрязнений 
(жиров, остатков пакли или другого строительного мусора или загрязнений). Вещества, использующиеся 
для очистки оборудования, не должны содержать концентрированную кислоту или щелочь, которые могут 
разъедать металл и повреждать части оборудования. При использовании очищающих веществ необходимо 
строго следовать указаниям инструкций по их применению.
      В случае подключения котла к ранее эксплуатируемой системе отопления перед монтажом котла она 
должна быть предварительно тщательно промыта и очищена от грязи и отложений (частиц ржавчины, 
окалин и других загрязнений, которые могут попасть в котел и повредить теплообменник и/или датчики 
котла), образовавшихся ранее в ходе эксплуатации.

2.3   Монтаж 
2.3.1   Монтаж котла

1. Согласно монтажным размерам котла, резервировать пространство для соединения
трубопроводов, определить местоположение отверстий для монтажных дюбелей и обеспечить уровень.
2. Сверлить все необходимые отверстия и закрепить самонарезающие дюбели на стене.
3. Подвесить котел на дюбель.

Используйте уровень
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2.3.2  Присоединения к системе отопления и горячего водоснабжения

ВИМАНИЕ! 
В случае применения в качестве теплоносителя незамерзающих жидкостей производитель оставляет за 
собой право в отказе на бесплатное гарантийное обслуживание и/или ремонт гидравлического контура 
котла и его компонентов в случаях их выхода из стоя по причине применения антифриза.

       С патрубков котла подающей и обратной линий системы отопления, перед присоединением должны 
быть сняты защитные пластиковые заглушки;
      Присоединительные выводы котла не должны подвергаться нагрузке со стороны труб системы отопления. 
Это предполагает точное соблюдение размеров окончаний всех подключаемых труб, как по высоте, так и по 
расстоянию от стены, и взаимному положению отдельных входов;
      Перед присоединением котла к трубопроводам системы отопления обязательно промойте их для 
устранения загрязнений (жиров, частиц ржавчины, окалин, пакли, строительного мусора и других загрязнений, 
которые могут повредить теплообменник и/или датчики котла);
      Перед котлом (на обратной линии отопления) необходимо установить механический фильтр.
      Рекомендуется подключение котла к трубопроводам системы отопления и системы ГВС с помощью 
запорных кранов через накидные гайки, что позволит в дальнейшем производить сложные операции по 
техническому обслуживанию без слива воды из системы отопления;
      Рукоятки запорных кранов должны двигаться свободно, не мешая друг другу;
      Перед котлом на обратной линии отопления и подачи холодной воды необходимо установить 
механический фильтр, а при необходимости – фильтр тонкой очистки;
      Если давление в системе холодного водоснабжения на подаче в котел более 4 бар, то рекомендуется 
установка понижающего редуктора давления либо ограничителя протока воды; если давление менее 1,0 бар, 
рекомендуется установка повышающего насоса, либо обратитесь в организацию, отвечающую за водоснабжение;
      В случае использования насосной станции для исключения резкого изменения давления холодной воды 
перед котлом обязательно установите перед котлом понижающего редуктора давления воды, чтобы давление 
на входе в котел было постоянным. В противном случае резкое увеличение и/или снижение давление 
холодной воды перед котлом может явиться причиной его некорректной работы на нагрев системы горячего 
водоснабжения;
       После завершения монтажных работ по полному подсоединению системы отопления и ее промывке 
заполните контур отопления теплоносителем не менее 1,5 бар.
      Визуально проконтролируйте все подсоединения и трубопроводы на предмет отсутствия утечек воды;
На свое усмотрение, принимая все риски, пользователь может применять антифриз в качестве теплоносителя, 
но при этом необходимо помнить, что антифриз, произведенный на основе этиленгликоля, возможно 
применять только в одноконтурных котлах. Во всех моделях двухконтурных котлов необходимо применять 
антифриз, произведенный на основе пропиленгликоля.

II. Инструкция по монтажу

Отопление подача
G3/4

Выход горячая вода 
G3/4

Вход холодная вода 
G1/2

Патрубок слива

Выход предохранител
ьного клапана

Отопление обратка
 G3/4

Вход газа 
G3/4

Отопление подача
G3/4

Выход горячая вода 
G3/4

Вход холодная вода 
G1/2

Патрубок слива

Выход предохранител
ьного клапана

Отопление обратка
 G3/4

Вход газа 
G3/4

Дренажное 
отверстие

Выход 
конденсата

Дренажное
отверстие

Выход 
конденсата



20

В качестве теплоносителя должна использоваться вода состав которой соответствует СП 
31-106-2002 и требованиям изложенным в инструкции:PH - 7 -  9 ед.
Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
Содержание железа - не более 0,6 мг/л
Электропроводность - не более 200 ед.
Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их 
производных.

II. Инструкция по монтажу

      Перед подключением котла к газопроводу необходимо получить разрешение на подключение в местной 
газообслуживающей организации и провести следующие мероприятия и проверки:
      Проверьте соответствие линии газопровода федеральным и местным нормам;
      Проверьте, что сечение газопровода превышает и/или равно диаметру присоединительного патрубка котла;
      Убедитесь, что подаваемый газ соответствует типу, указанному на заводской табличке, расположенной на 
левой внутренней стороне облицовки котла;
      Удостоверьтесь в том, что перед котлом установлен отсекающий газовый кран на подводящей линии 
газопровода;
      Перед присоединением газовой подводки к котлу снимите пластиковую заглушку с присоединительного 
патрубка;
      Подсоединение котла к газопроводу необходимо производить через диэлектрическую муфту. В 
противном случае на шине заземления котла возможно наличие потенциала, который приведет к сбоям в 
работе котла;
      Для уплотнения газопровода с присоединительным патрубком используйте только плоскую кольцевую 
прокладку. Рекомендуется использовать прокладку, изготовленную из паронита или аналогичного по 
свойствам материала. Запрещается использовать лен, тефлоновую ленту и подобные материалы;
      Не затягивайте сильно разъемное соединение с накидной гайкой, так как кольцевая прокладка может 
быть деформирована и не сможет обеспечить герметичность соединения;
      После подсоединения котла откройте запорный газовый кран на опуске газопровода к котлу и 
произведите контроль герметичности газопровода, газового оборудования и подсоединений (с помощью 
газоанализатора, обмыливанием или другим способом).

2.3.3   Соединение газопровода

2.4   Монтаж системы дымоудаления.
2.4.1   Предписания
      Настенные газовые котлы HAIER производятся только с герметичной закрытой камерой сгорания и 
относятся к типу «С» у которых воздух для горения подводиться из окружающей среды, продукты сгорания 
удаляются в окружающую среду под действием принудительной тяги (вентилятора). Для таких котлов 
используют дымо-/воздуховод специальной конструкции. Дымоход может проходить горизонтально через 
наружную стену помещения или вертикально через крышу.
      Если выброс продуктов сгорания устроен через наружную стену здания, то следует учитывать 
минимальные расстояния от оголовка дымохода до окон и вентиляционных отверстий, а также до элементов 
здания, создающих зону ветрового подпора 
      Системы вытяжки и дымоудаления там, где это не предусматривается действующими нормами, должны 
быть защищены с помощью деталей и приспособлений, защищающих от атмосферных воздействий.
ВНИМАНИЕ!
      При наличии в системе дымохода вертикальных участков, после котла необходимо установить 
конденсатоотводчик с отводом конденсата в канализацию. В противном случае конденсат из дымохода 
будет попадать непосредственно в котел, что приведет к постоянному шуму при работе котла и выходу из 
строя вентилятора дымовых газов или его компонентов.
      Вся конструкция системы дымохода должна быть свободна от механических нагрузок и напряжений, 
которые могут привести к нарушению уплотнений и его разгерметизации. С этой целью рекомендуется 
установка крепежных хомутов из расчета не менее 1 точки крепления на каждый сегмент дымо-/воздуховода, 
но не реже, чем через 1 м.
Конец трубы (труб) для выброса продуктов сгорания/забора воздуха для горения должен выступать из 
наружной стены на расстояние не менее двух ее диаметров. Оголовок трубы (труб) для забора наружного 
воздуха и/или выброса продуктов сгорания должен иметь специальную защиту от попадания внутрь 
атмосферных осадков и посторонних предметов, а также от задувания ветром.
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II. Инструкция по монтажу

       При присоединении к дымовой трубе соблюдайте действующие федеральные и местные нормы, 
стандарты, правила и рекомендации, изложенные в данном разделе.
      При использовании коаксиальных систем дымоудаления придерживайтесь рекомендаций по ее длине 
изложенные в таблице ниже:

Модели Длинна коакс дымохода 60/100  

GreenLine 1.20 Ti
GreenLine 1.26 Ti
GreenLine 1.30 Ti
GreenLine 1.35 Ti

от 1 до 5 м
от 1 до 5 м
от 1 до 5 м
от 1 до 5 м

Более 10 см

Отверстие для
выпуска
дымовых газов

Воздухозаборник

Силиконовое
уплотнительн
ое кольцо

Колено

Силиконовое
уплотнительно
е кольцо

Стандартна
я дымовая
труба

Наружная резиновая
защитная втулка

2.4.2    Шаги монтажа

      Для пересечения наружной стены здания дымовой трубой в стене должно выполняться отверстие 
диаметром 120 мм. Зазор между наружной поверхностью трубы и отверстием в стене (10 мм для   
коаксиальной системы 60/100 мм）  используется для придания трубе (трубам) необходимого уклона  
в сторону котла и возможности демонтажа или изменения положения. Образующийся зазор должен  
заделываться с внутренней и наружной стороны стены теплоизоляцией. 

1. Неправильный монтаж системы дымоудаления может привести к попаданию дымовых 
газов внутрь помещения и отравлению угарным газом.
2.Неправильная установка может привести к попаданию дождевой воды и повреждению 
оборудования.

Опасно

3.Температура дымовых газов превышает 110°С; 

2.5 Подключение дренажной трубы конденсатоприемника

3. Соединить дренажную трубу Конденсатоприемника котла с канализационной трубой расположенной 

1. Проверить, что все подключения конденсатоприемника и его труб герметичны и правильно подключены.
2. Проверить и заполнить всю систему конденсатоудаления в газовом котле чистой водопроводной водой.

3°

      Внимание
      Для корректной работы котла необходимо предусмотреть уклон дымовой трубы с уклоном в сторону 
котла не менее 3°.

в помещении.



 
 

 

 

    Подключение котла к электросети переменного тока 230В / 50 Гц должно быть выполнено в 
соответствии с действующими федеральными и местными нормами и правилами устройства и 
эксплуатации электрических установок (ПЭУ).
    В случае, если напряжение питающей сети отличается или может измениться в период эксплуатации 
от необходимого более, чем на ±10%, необходимо установить стабилизатор напряжения, который 
будет обеспечивать неизменное и постоянное напряжение подающиеся на котел.
    Рекомендуется стационарное подключение котла через отдельный двухполюсный внешний 
автомат защиты сети номинальным током 2 А, сблокированный с устройством защитного 
отключения (УЗО), или через дифференциальный двухполюсный выключатель с аналогичными 
характеристиками;
    По степени защиты от поражения электрическим током котел обязательно должен соединяться 
с защитным проводником заземления в соответствии с действующими федеральными и местными 
нормами и правилами устройства и эксплуатации электрических установок (ПЭУ).
    Не допускается наличие потенциала на земляной шине и корпусе котла, в противном случае котел 
может некорректно работать или полностью блокировать свою работу с выводом аварийного сигнала.
    При отсутствии заземления или наличии потенциала на земляной шине рекомендуется 
подключать котел с помощью трансформатора, имеющего гальваническую развязку.
    В целях защиты электроники от высокоимпульсных напряжений (например, в период гроз) 
рекомендуется устанавливать дополнительное устройство защиты на линию электропитания котла.
В противном случае для исключения повреждения электроники необходимо производить 
отключение котла при возникновении высокоимпульсных напряжений в электросети.
ВНИМАНИЕ!
    Повреждение электронных компонентов котла из-за нарушений подключения его к электросети или 
его эксплуатации при отклонении параметров электросети от номинальных не является гарантийными.
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III. Соединениекабелей питания

3.1  Электропитание

При производстве любых работ связанных с электрической часть прибора отключайте 
электроснабжение.Опасно

1. Перед первичной эксплуатацией следует заполнить конденсатосборник водой.
2. Необходимо регулярно проверять систему конденсатоудаления и не допускать ее засорения.
3. Необходимо предусмотреть нейтрализацию конденсата перед сбросом его в канализацию.
4. Необходимо предусмотреть минимальный уклон дренажной трубы системы 

2, 5°.
5. Дренажная труба конденсационной воды должна иметь эффективный диаметр
прохода более DN13.
6. Конденсат не должен сбрасываться в металлическую канализационную трубу без
нейтрализации.

менее

Дренажная труба
конденсата
уклон не 

2, 5°Раковина

конденсатоудаления не менее
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 III. Соединениекабелей питания

Снять перемычку и соединить жгут
проводов термостата (опция)

ПеремычкаУправляю
щий конец

Комнатный термостат

Клемма TA

CN
17

Внешний водяной насос

AC 220V

CN
21

3.2  Подключение комнатного термостата
     Для подключения комнатного термостата с платы 
управления выведен кабель с установленной перемычкой. 
при подключении термостата удалите перемычку.
     Можно использовать любой комнатный термостат 
с контактами «сухого типа». Подключите провод 
соответствующего сечения одной стороной к клеммам 
комнатного термостата, а другой вместо 
демонтированной перемычки.
     Котел будет включаться в работу в момент 
замыкания контактной группы комнатным термостатом 
и выключаться в момент ее размыкания

3.3  Соединение внешнего насоса

     1.Для подключения используйте кабель с сечением жил не менее 0,75мм2 
     2.Нагрузка на плату управления не может превышать более 1,5 А. В 
        случае если насос имеет показатели более необходимых, следует 
        установить дополнительный контактор или соответствующее 
        внешнее реле.
     3.Напряжение питания насоса на выходной клемме платы котла 
        составляет 230В/50 Гц.

Соединение датчика температуры бойлера

CN27

3.4.2   Соединение датчика температуры бойлера
Соединить провод NTC датчика температуры бойлера с клеммой (CN27) на плате управления;

Примечание: Параметры NTC датчика температуры бойлера
B(0/100℃)=3970K±2%;
R(25)=49.12KΩ±2%。

 
 
 

 Гидравлический блок не имеет встроенный кран подпитки. 
 Необходимо предусмотреть дополнительную линию с вентилем для заполнения и подпитки 
 согласно схеме.

3.4  Подключение датчика бойлера 
3.4.1  Принципиальная схема подключения бойлера

ХВС

Система отопления

Бойлер

Плата 
управления

1. Подача отопление
2. Подача в змеевик бойлера
3. Вход ХВС
4. Обратка отопление
5. Датчик температуры 

бойлера

  Автоматика котла имеет возможность управлять дополнительным насосом системы отопления. 
Установка дополнительного насоса может потребоваться в случае подключения котла к комбинированной 
системе отопления в которой используются радиаторы и теплые полы и/или несколько раздельных контуров. 
Для этого на плате управления имеется специальный разъем CN21.
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В связи с постоянным улучшением продукции фактическое соединение может несколько 
отличатся от приведенного на схеме. 

III. Соединениекабелей питания

3.5  Принципиальная схема электрических соединений

Трансформатор розжига

Заземление

Электрод ионизации

NTC датчик температуры 
отопления на подаче

NTC датчик ГВС

Модулятор газ.клапана
Запорные катушки газ.клапана

Запорный клапан горелки №1

Запорный клапан горелки №2

Клапан подпитки

NTC датчик температуры 
отопления на обратке

Дисплейная плата

Датчик давления воды

Датчик расхода воды

Вентилятор

NTC датчик температуры бойлера

Циркуляционный насос

Сервопривод 3-х 
ходового клапана

NTC датчик температуры 
ХВС на входе

Термостат перегрева 
теплообменника

Комнатный термостат

Нулевой провод питания

Фазный провод питания
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1. После подпитки котла до необходимого уровня необходимо закрыть кран подпитки. 
2. Дренажная труба предохранительного клапана должна быть соединена с канализацией с              
разрывом струи.
3. При частой подпитке котла обратитесь в авторизованный сервисный центр для выявления    
возможного дефекта котла и/или системы отопления.

При заполнении или подпитке отопительной системы следите за тем, чтобы вода, используемая
в качестве теплоносителя, не содержала агрессивных компонентов и соответствовала 
предъявленным требованиям:
PH - 7 - 9 ед.
Жесткость - не более 5 ммоль экв/л.
Содержание железа - не более 0,6 мг/л
Электропроводность - не более 200 ед.
Растворенный кислород - не более 0,1 мг/кг
Не допускается наличия механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов и их 
производных.

IV. Эксплуатация и наладка

4.1  Заполнение/подпитка котла и опорожнение системы
4.1.1  Заполнение котла
- Открутите колпачок автоматического воздухоотводчика на циркуляционном насосе на 1,5-2 оборота;
- Откройте выпускные воздушные краны на радиаторах (краны Маевского);
- Плавно откройте кран заполнения и подпитки и заполните систему отопления, контролируя, что 
   возможные автоматические клапаны вывода воздуха, установленные в системе, действуют правильно;
- Закройте выпускные воздушные краны радиаторов, как только из них начнет выходить вода;
- Проверьте, чтобы давление в системе достигло оптимального значения и находилось в 
   пределах 1,2-1,5 бар для этого нажмите и удерживайте кнопку "ECO/bar" в течении 5 сек. На дисплее 

4.1.2  Подпитка
     Во время эксплуатации котла необходимо контролировать давление в контуре системы отопления. 
Рабочий диапазон давления должен быть в пределах от 1,2 до 1,5 бар.
    При подпитке системы отопления после ее опорожнения, в связи с выходом большого количеством 
воздуха из системы отопления через автоматические воздухоотводчики, давление будет снижаться и может 
появиться ошибка ERR46.
    В случае понижения давления системы отопления менее 1,2 бар необходимо осуществить подпитку 
системы отопления.

4.1.3  Опорожнение системы
Опорожнение системы отопления:
1. Открыть все запорные клапаны газового котла и системы отопления.
2. Открыть дренажный клапан в самом низком месте системы отопления, пока вода не перестанет
вытекать, подтверждая,, что система отопления была опорожнена，после чего закрыть дренажный клапан.

4.1.4   Опорожнение системы ГВС
1. Закрыть запорный клапан на входе водопроводной воды в котел.
2.Открыть кран горячей воды который расположен ниже котла, что бы полностью опорожнить систему 
   хозяйственного водоснабжения.

Перед началом опорожнения необходимо отключить питание газового котлаОпасно

отобразится давление в системе отопления. Если давление в норме и в системе отопления нет воздуха, 
то после  этого закройте кран подпитки.
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IV. Эксплуатация и наладка

Перед вводом котла в эксплуатацию технический специалист обязан проверить и занести полученные данные 
в «Акт пуска в эксплуатацию»:
•Параметры электросети, наличие заземления, стабилизатора напряжения и дополнительных защитных устройств.
•Корректность подключения и герметичность системы отопления и давление в ней;
•Давление закачки расширительного бака;
•Корректность подключения и герметичность газопровода;
•Правильность присоединения к дымоходу и воздуховоду, соответствие максимальных длин;
•Приточную вентиляцию и вытяжку помещения установки котла;
•Функционирование регулировочных и аварийных устройств и элементов.
По результатам обследования технический специалист, производящий первый пуск, выносит решение о 
соответствии данного оборудования указаниям завода-изготовителя, действующим федеральным и местным 
нормам, а также подтверждает возможность эксплуатации котла.
 

ВНИМАНИЕ!
При неудовлетворительных результатах обследования пуск котла в эксплуатацию запрещается.
 

•При этом технический специалист обязан вынести соответствующее предписание о необходимости 
устранения обнаруженных недостатков, препятствующих пусконаладочным работам, и дать соответствующие 
рекомендации о том, как именно могут быть устранены эти недостатки.
•При положительном решении разрешается ввод котла в эксплуатацию и настройка его устройств и автоматики.
•После настройки котла на него полностью распространяются условия гарантии завода-изготовителя.
•После завершения пусконаладочных работ технический специалист обязан ознакомить пользователя с 
особенностями эксплуатации котла и вписать дату ввода котла в эксплуатацию в гарантийный талон, заверив 
подписью и печатью сервисного центра.

4.2  Запуск и эксплуатация

1. Запрещается включать котел не заполнив теплообменник водой.
2.Убедится, что котел подключен к тому типу газа накоторый расчитан и настроен на заводе.
3.Проверить, что давление в системе отопления не менее 1,2 бар.

Опасно

4.1.5 Опорожнение конденсатосборника
1. Открутить гайку на дренажном отверстии
конденсатосборника для опорожнения конденсационной
воды из него.
2. Разобрать дренажную трубу конденсационной воды,
убедиться в отсутствии засорения в дренажной трубе, и
промыть дренажную трубу;
3. После опорожнения навинтить гайку на
дренажном отверстии, и установить дренажную трубу
конденсационной воды.
4. Подключить выход конденсационной трубы к
неметаллическому коррозионностойкому трубопроводу.

Вход конденсата Вход конденсата

Дренажное
отверстие

Дренажное
отверстие

Выход конденсата (к
дренажной трубе

конденсата)

Выход конденсата (к
дренажной трубе

конденсата)
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IV. Эксплуатация и наладка

- выключите котел кнопкой «ON/OFF» на панели управления;
- закройте кран подачи газа к котлу;
- снимите лицевую крышку котла;
- обязательно снимите силиконовую трубку со штуцера газового клапана соединяющего камеру сгорания с клапаном;
- отверните винт-заглушку отвода для замера давления газа на газогорелочном устройстве и подключите 
  манометр для измерения давления газа;
- откройте кран подачи газа;
- включите котел кнопкой «ON/OFF» на панели управления.
Произведите замер давления газа на горелке при работе котла на мин. и макс. мощности и сравните с 
табличными и при их не соответствии, отрегулировать газовый клапан.
Для регулировки газового клапана необходимо войти в меню настройки газового клапана. Для этого выключите 
и повторно включите котел кнопкой «ON/OFF». Сразу после включения котла нажмите на панели управления 
кнопку «ECO» последовательно четыре раза. На дисплее показания температуры сменятся на символы 
«PL», что будет являться подтверждением входа в меню настроек клапана.
Режим настройки имеет два режима: 
«PL» - режим настройки газового клапана при работе котла с минимальной мощностью.
«PH» - режим настройки газового клапана при работе котла с максимальной мощностью.
Меню имеет карусельную структуру и нажимая кнопки «+» или «-» символы на дисплее будут меняться 
последовательно с «PL »на «PH».
Следует учесть, что начала настраивается давление на горелке при минимальной мощности «PL», а затем на 
максимальной «PH».
Для входа в режим настройки давления на минимальной мощности необходимо однократно нажать клавишу 
«Отопление» при отображении на дисплее «PL». Подтверждением того, что Вы вошли, будет отображение 
сервисных буквенно-цифровых символов на дисплее (данные символы не несут конкретного обозначения 
давления газа на горелке). 

4.3   Проверка и регулировка газа на горелке
4.3.1   Проверка и регулировка газа на горелке

ВНИМАНИЕ!
Регулировка газового клапана должна производиться квалифицированным специалистом аттестованным 
производителем и имеющим подтверждающий на данный вид работ сертификат.
Незнание особенностей настроек сервисного меню, в котором производиться регулировка газового клапана 
и других параметров работы котла, может привести к некорректной работе котла или, в некоторых случаях, 
к его поломке.
Работы по восстановлению работоспособности котла и изменению настроек сервисного меню не покрываются 
гарантией производителя, и оплачиваются потребителем.
 

ВНИМАНИЕ!
Во время операций, описанных в этом разделе, котел находится под напряжением.
Категорически запрещается прикасаться к электрическим частям.
Газовый клапан на заводе-изготовителе отрегулирован для работы на природном газе при входящем давлении 
газа 20 мбар.
 

ВНИМАНИЕ!
Регулировка давления на газогорелочном устройстве производиться электронным способом. Не производите 
механические регулировки газового клапана и не повреждайте заводские пломбы.
Необходимо проверить настройку газового клапана путем измерения давления газа, поступающего на 
газогорелочное устройство при работе котла с минимальной и максимальной мощностью соответственно. Для этого:

max,Па min,Па

1100±10Па 160±10Па

1050±10Па 160±10Па

1050±10Па 160±10Па

1020±10Па 160±10Па

GreenLine 1.20 Ti

GreenLine 1.26 Ti

GreenLine 1.30 Ti

GreenLine 1.35 Ti

     При этом котел принудительно работает с минимальной мощностью горелки предоставляя возможность 
сервисному инженеру произвести замер и при необходимости корректировку давления газа. 
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V. Хранение и утилизация

5.1 Условия хранения и транспортировки 
Аппарат должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на 
манипуляционных знаках.  
Аппарат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других 
вредных воздействий при температуре воздуха от - 50 до +40 °C и относительной влажности не более 
80 %.  
При хранении аппарата более 12 месяцев последний должен быть подвергнут консервации по ГОСТ 
9.014 .  
Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками.  
Через каждые 6 месяцев хранения аппарат должен подвергаться техническому осмотру, при котором 
проверяется отсутствие попадания влаги и засорений пылью узлов и деталей аппарата.  
Аппараты следует укладывать не более чем в пять ярусов при складировании в штабеля и 
транспортировании. 

5.2 Утилизация 
В составе газового отопительного котла отсутствуют драгоценные металлы. По окончанию 
нормативного срока эксплуатации черные и цветные металлы, которые содержатся в узлах 
газового котла, не подлежат дальнейшему использованию и должны сдаваться в приемные 
пункты для вторичной переработки. 
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После проведения измерительных и/или 
регулировочных работ изменения давление газа, 
необходимо тщательно закрыть отводы на газовом 
клапане, использованные для замера давления газа.

Регулировка газового клапана должна осуществляться 
только обученными специалистами имеющими 
соответствующий допуск и сертификат Haier.

4.3.2   Установите следующий пункт в сервисном меню PН «Настройка максимальной мощности отопления». 
     Для этого нажмите кнопки " + " или " - " пока символы на дисплее сменятся на «PH» и для входа в него 
однократно нажмите клавишу «отопление». Подтверждением того, что Вы вошли, будет отображение 
сервисных буквенно-цифровых символов на дисплее (данные символы не несут конкретного обозначения 
давления газа на горелке). 
     Для увеличения давления газа необходимо нажимать на кнопку " + ", при этом индикация сервисных 
параметров будет изменяться в большую сторону, а давление газа на горелке возрастать. Если необходимо 
наоборот уменьшить давление газа на горелке, необходимо нажимать кнопку " - ", при этом индикация 
сервисных параметров будет изменяться в меньшую сторону и давление на горелке будет уменьшаться 
соответственно. 
     При однократном нажатии клавиши «отопление», автоматика котла запомнит установленное значение 
и выйдет в сервисное меню настройки газового клапана.

Для увеличения давления газа необходимо нажимать на кнопку " + ", при этом индикация сервисных
параметров будет изменяться в большую сторону, а давление газа на горелке возрастать. Если необходимо 
наоборот уменьшить давление газа на горелке, необходимо нажимать кнопку " - ", при этом индикация 
сервисных параметров будет изменяться в меньшую сторону и давление на горелке будет уменьшаться 
соответственно. 
     При однократном нажатии клавиши «отопление», автоматика котла запомнит установленное значение и 
выйдет в сервисное меню настройки газового клапана.

 

Давление после клапана

Клемма Модуляционной 
катушки

Давление перед клапаном

5

4



№ ЕАЭС RU С-СN.АЯ46.В.27083/22 от 29.11.2022 действует до
28.11.2027.
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